
TRACK WAVE T8 LED
2 x 18W

           TRACK WAVE LED ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA SOBRE-

PONER PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 50 

RESISTENTE A POLVO.

CUENTA CON PANTALLA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE EXTRUIDO TIPO 

LINEAL QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ PRO-

PORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

EQUIPADA CON TUBOS T8 LED DE CONSTRUCCIÓN FUERTE, FABRICADOS 

EN POLICARBONATO. EL DRIVER ES DE ESTADO SÓLIDO CUYA VIDA ES DE 

50,000 Hrs.

IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS TIPO GABINETE 2X32W T8 FLUORES-

CENTES EN APLICACIONES COMO:

APLICACIONES:

 • OFICINAS EN GENERAL

 • COMERCIOS EN GENERAL

 • ESCUELAS

 • ESTACIONAMIENTOS

 • ÁREAS DE SERVICIO
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1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO • LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO 

ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POL-

VO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTIC CO-

LOR BLANCO BRILLANTE

2.2 PANTALLA • ACRILICO TRANSPARENTE EXTRUIDO 

TIPO LINEAL

2.3 TAPAS • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO 

PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE 

APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR 

BLANCO BRILLANTE

2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN • SOBREPONER

2.5 GRADO DE PROTECCIÓN •  IP 50

2.6 PESO • 2,500 gr



TRACK WAVE T8 LED
2 x 18W

4.1 TIPO • (2) LÁMPARA LINEAL T8 LED 18 W, 

CON DRIVER TOTALMENTE INTE-

GRADO

4.2 BASE • G13

4.3 FLUJO LUMINOSO • 4,250 lm @ 4000K

4,250 lm @ 6000K

4.4 IRC •  ≥82

4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS
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DESCRIPCIÓN CLAVE

TRACK WAVE T8 LED OPALINO 2X18W 100-240V BFP 4000K BLANCO L5343-1I0

TRACK WAVE T8 LED OPALINO 2X18W 100-240V BFP 6000K BLANCO L5343-130

4. FUENTE LUMINOSA. 7. CLAVES DE PRODUCTO.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1 RANGO DE TENSIÓN • 100 - 240V~

3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN • 0.48A/0.34A

3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN • 50 / 60 Hz

3.4 FACTOR DE POTENCIA • >0.5

3.5 POTENCIA •  36 W

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN. 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489 

TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA 

ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

6. DIMENSIONES.

5. FOTOMETRÍA.

5.1 EFICIENCIA 

DEL SISTEMA

118 lm/W @ 4000K

118 lm/W @ 6000K

DESCRIPCIÓN CLAVE

LAMPARA T8 LINEAL LED STD T8 18W 100-240V 4000K OPALINO F5142-0I0

LAMPARA T8 LINEAL LED STD T8 18W 100-240V 6000K OPALINO F5142-030

8. ACCESORIOS Y/O REPUESTOS

295 cd / 1000 lm

73.7573.75

221.25221.25

147.5147.5

295295

65 mm

1239 mm

209 mm


