
PANEL LED 60X60 B
EMPOTRAR / SUSPENDER

           PANEL LED 6X60 BÁSICO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR 

O SUSPENDER PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPA-

CIOS INTERIORES DE TIPO CORPORATIVO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

PUEDE SUSTITUIR LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X32W T8 Y 3X14W T5.

LED

EL DIODO EMISOR DE LUZ EMPLEADO EN PANEL BÁSICO 60X60 TIENE UNA 

EFICIENCIA DE 143 LM/W COMO FUENTE LUMINOSA. EL SISTEMA COMPLE-

TO TIENE UNA EFICIENCIA DE 100 LM/W CON ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN 

CROMÁTICA ≥74.

EXTRA DELGADO

EL DISEÑO SE DESTACA POR SER MUY ESBELTO, DÁNDOLE UNA VISTA MU-

CHO MÁS ESTÉTICA HACIENDO RESALTAR SUS ESPACIOS.

ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA Y DIFUSA

TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ QUE SE CONFORMA POR UNA COMBI-

NACIÓN DE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE LOGRAN DIRECCIONAR LA 

LUZ PERIMETRAL DE LOS LEDS RESULTADO EN UNA EMISIÓN CONFORTA-

BLE Y EFICIENTE. ADEMÁS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA 

UNIFORMEMENTE ILUMINADA.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

EL DRIVER ES DISEÑADO PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 

100-140V.

APLICACIONES:

• CORPORATIVOS

• OFICINAS

• CENTROS EDUCATIVOS

• BANCOS

• HOSPITALES

• MUSEOS

• INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS
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1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO • EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO 

PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE 

APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR 

BLANCO

2.2  PANTALLA DIFUSORA • PS, POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMEN-

TADO ACABADO OPALINO ADITIVADO 

CON RETARDANTE A EFECTOS DE UV.

2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN • EMPOTRAR/SUSPENDER

2.4 GRADO DE PROTECCIÓN •  IP 50

2.5 PESO •  2,100 grs



PANEL LED 60X60 B
EMPOTRAR / SUSPENDER

4.1 TIPO • LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 4000K

6000K

4.3 FLUJO LUMINOSO • 3,300 lm

4.4 IRC •  > 74

4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS. 
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DESCRIPCIÓN CLAVE

PANEL LED 60X60 B 33W 90-140V 40K BC L5571-1I0

PANEL LED 60X60 B 33W 90-140V 60K BC L5571-130

4. FUENTE LUMINOSA. 7. CLAVES DE PRODUCTO.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1 FUENTE • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, 

REMOTO

VIDA ÚTIL: 25,000 HRS

3.2 RANGO DE TENSIÓN • 90-140V~

3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN • 0.47A

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN • 50 / 60 Hz

3.5 FACTOR DE POTENCIA •  0.5

3.6 POTENCIA • 33W

3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA

TOTAL (TDH)

• >120%

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN. 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489 

TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA 

ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

6. DIMENSIONES.

5. FOTOMETRÍA.

5.1 EFICIENCIA 

DEL SISTEMA

100 lm / W

605 mm

605 mm

10 mm

20 mm

DESCRIPCIÓN CLAVE

DTi PANEL 60X60 B 100-140V D5570-000

KIT SUSPENSIÓN PANEL LED 60X60 P3789-000

8. ACCESORIOS Y/O REPUESTOS

986 cd  Máx.

247247

740740

493493

986986


